
Accesorios y servicio
Mantén tu solución de dosificación en perfecto estado

Ofrecemos una gama completa de accesorios para la gama 
de bombas SMART Digital que facilitan su instalación y 
funcionamiento en cualquier aplicación.

Las bombas SMART Digital tienen intervalos de mantenimiento 
extraordinariamente largos. Las piezas de desgaste que han 
estado en contacto con el fluido tienen que sustituirse después 
de 8000 horas de funcionamiento* (o después de dos años 
como máximo). Nuestra gama de kits de servicio facilita un 
servicio y mantenimiento de alta calidad con piezas de repuesto 
originales, lo que permite mantener tu solución de dosificación 
en perfecto estado durante años.

Accesorios
La gama de accesorios para la gama SMART Digital comprende:
• Kit de instalación, incluidas la válvula de pie, la unidad de 

inyección y la manguera
• Válvulas multifunción (PVDF)
• Lanza de aspiración rígida (PE y PVDF) con señal de nivel bajo 

y tanque vacío
• Válvula de pie para línea de aspiración flexible (PE, PVDF y 

acero inoxidable)
• Unidad de inyección (PP, PVC, PVDF y acero inoxidable) en 

diferentes diseños
• Mangueras (PVC, PE y ETFE) en distintos tamaños
• Cables de señal para todas las entradas y salidas
• Tanques de dosificación de distintos tamaños

Kits de servicio
Puedes pedir los siguientes kits de servicio (para PP, PVC, PVDF y 
acero inoxidable):
• Kit de cabezal dosificador completo
• Kit de válvula y diafragma
• Kit de válvula
• Kit de diafragma

Toda la información sobre los kits de servicio se encuentra 
disponible en el catálogo de servicio de Grundfos o en Internet 
en Grundfos Product Center.

Módulo E-Box o Grundfos CIU:  
mayor conectividad para los modelos DDA
Con el módulo opcional E-Box (SMART Digital DDA) o 
Grundfos CIU (SMART Digital XL DDA), puedes aumentar 
las opciones de conectividad de las bombas DDA de 
alta gama, por ejemplo, para integrarlas en una red 
PROFIBUS-DP para la monitorización remota y la 
configuración de la bomba.

* Con un funcionamiento constante. Los intervalos pueden extenderse en caso de 
funcionamiento intermitente; mientras que puede que deban acortarse cuando se 
dosifiquen fluidos muy abrasivos.

Opciones de control Fieldbus

Profibus DP

Modbus RTU

Ethernet (Modbus TCP, PROFINET IO y Ethernet/IP)
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GRUNDFOS Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com

Grundfos  
Product Center
Encuentra rápidamente la solución de dosificación que 
necesitas por líquido o tamaño de bomba

Grundfos Product Center es un catálogo digital de productos 
y una herramienta de dimensionamiento de uso gratuito que 
proporciona un punto único de acceso a toda la información 
sobre productos, con curvas de bombeo, planos CAD, vídeos de 
instrucciones y manuales de instalación y funcionamiento.

Puedes buscar rápidamente la bomba que necesites por líquido 
bombeado o por la información sobre dimensionamiento y 
especificaciones de la instalación, así como examinar el catálogo 
por diseño de bomba, aplicación o familia de productos.
También puedes obtener recomendaciones de sustitución 
rápida de bombas.
 

Regístrate en Grundfos Product Center para disfrutar de todas sus 
funcionalidades. Puedes guardar los resultados de las búsquedas 
y los proyectos completos para consultarlos en el futuro.

Disponible online y en versión de escritorio (sin conexión), 
Grundfos Product Center está optimizado para visualizarse en 
dispositivos móviles como tu teléfono móvil o tableta.

Encuentra rápidamente las soluciones de dosificación que 
necesitas en
product-selection.grundfos.com.
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