
Elastyczność 
i łatwość 
dostosowania 
do każdego typu 
instalacji

1. Pompy ściekowe firmy Grundfos (np. SE/V, SL/V, SEG, EF itp.) – stosowane do różnych 
instalacji pompowania ścieków przemysłowych, jak pokazano na poniższym rysunku.

Pompy SE z płaszczem chłodzącym umożliwiają montaż w komorze suchej wymagany przez 
wiele gałęzi przemysłu.

2. Pompy z wlotem osiowym firmy Grundfos do pompowania ścieków przemysłowych 
(np. NBG/NKG) montuje się w komorze suchej.

3. Oprócz pomp, firma Grundfos oferuje kompletne prefabrykowane przepompownie, 
które można łatwo zintegrować jako kompleksowe rozwiązania. Obejmują one wszystkie 
główne komponenty i wymagany osprzęt, w tym pompy, zawory, autozłącze, szynę 
prowadzącą, orurowanie czujników itp.

Montaż pomp SE/V, SL/V, SEG firmy Grundfos do pompowania ścieków przemysłowych. Prefabrykowana przepompownia ścieków firmy Grundfos.

PS.W
PS.G

PS.R

Instalacja pomp NB firmy Grundfos do 
pompowania ścieków przemysłowych.

Pompownie prefabrykowane
Prawdopodobnie najszerszy i największy typoszereg na świecie!
• Łatwy i szybki montaż
• Konstrukcja ułatwiająca serwis

Montaż pionowy 
w komorze suchej

Montaż poziomy 
w komorze suchej

Pionowy montaż 
na mokro 

ze złączem 
hakowym

Pionowy montaż 
na mokro na 
autozłączu

Pionowy montaż 
na mokro na 

podstawie 
pierścieniowej


