
Osprzęt i serwis
Utrzymaj rozwiązanie dozujące w idealnym stanie

Oferujemy pełną gamę osprzętu do typoszeregu pomp 
SMART Digital, które ułatwiają instalację i obsługę w każdym 
zastosowaniu.

Pompy SMART Digital charakteryzują się wyjątkowo długimi 
okresami międzyobsługowymi. Części zużywające się, które 
miały kontakt z mediami, należy wymienić dopiero po 
upływie 8000 godzin pracy* (lub najpóźniej po dwóch latach). 
Nasza gama zestawów serwisowych umożliwia realizację 
wysokiej jakości usług serwisu i konserwacji pomp przy użyciu 
oryginalnych części zamiennych, co pozwala utrzymać idealny 
stan rozwiązania dozującego przez wiele lat.

Osprzęt
Asortyment osprzętu do serii SMART Digital obejmuje:
• Zestaw montażowy zawierający zawór stopowy, jednostkę 

wtryskową i wąż
• Zawór wielofunkcyjny (PVDF)
• Sztywna lanca ssąca (PE, PVDF) z sygnałem niskiego poziomu 

i pustego zbiornika
• Zawór stopowy do elastycznego przewodu ssawnego (PE, 

PVDF, stal nierdzewna)
• Zawór dozujący (PP, PVC, PVDF, stal nierdzewna) w różnych 

wersjach
• Węże (PVC, PE, ETFE) w różnych rozmiarach
• Kable sygnałowe dla wszystkich wejść i wyjść
• Zbiorniki dozujące w różnych rozmiarach

Zestawy serwisowe
Można zamówić następujące zestawy serwisowe (do PP, PVC, 
PVDF i stali nierdzewnej):
• Kompletny zestaw głowicy dozującej
• Zestaw zaworów i membran
• Zestaw zaworów
• Zestaw membran

Szczegółowe informacje na temat zestawów serwisowych 
znajdują się w katalogu serwisowym firmy Grundfos 
lub w internetowym Grundfos Product Center (Katalogu 
technicznym Grundfos).

Moduł E-Box lub Grundfos CIU: lepsza łączność 
dla modeli DDA
Dzięki opcjonalnemu modułowi E-Box (SMART Digital 
DDA) lub Grundfos CIU (SMART Digital XL DDA) można 
zwiększyć możliwości łączności dla wysokiej klasy pomp 
DDA, na przykład w celu zintegrowania ich z siecią 
Profibus DP na potrzeby zdalnego monitorowania i 
konfiguracji pompy.

* Przy wykorzystaniu 100% wydajności. Dłuższe odstępy czasu między 
czynnościami konserwacyjnymi mogą być możliwe przy pracy przerywanej, zaś 
krótsze okresy w przypadku dozowania mediów o wysokiej ścieralności.

Opcje sterowania przy pomocy magistrali fieldbus

Profibus DP

Modbus RTU

Ethernet (Modbus TCP, Profinet IO, EtherNet/IP)
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GRUNDFOS Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com

Grundfos Product Center 
(katalog techniczny Grundfos)
Możliwość szybkiego doboru potrzebnego rozwiązania dozującego według cieczy 
lub wielkości pompy

Grundfos Product Center (katalog techniczny Grundfos) to nasz 
bezpłatny, cyfrowy katalog produktów i narzędzie do doboru, 
stanowiące jeden punkt dostępu do wszystkich informacji 
o produkcie, w tym charakterystyk pomp, rysunków CAD i 
instrukcji serwisowych.

Możesz szybko przeszukać cały nasz katalog według 
pompowanej cieczy lub informacji o wielkości pompy lub 
przeglądać go według konstrukcji pompy, zastosowania lub 
rodziny produktów. Możesz również uzyskać zalecenia dotyczące 
szybkiej wymiany pompy.
 

Rejestracja w Grundfos Product Center (katalogu technicznym 
Grundfos) daje kilka korzyści. Można zapisać wyniki 
wyszukiwania i całe projekty do wykorzystania w przyszłości.

Dostępny w wersji online oraz desktopowej (offline) 
Grundfos Product Center (katalog techniczny Grundfos) jest 
zoptymalizowany pod kątem przeglądania na urządzeniach 
mobilnych, np. smartfon lub tablet.

Szybko znajdź potrzebne rozwiązania dozujące pod adresem
product-selection.grundfos.com.
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